
Haagissauna kasutusjuhend / Lepingu Lisa 1 

Enne kasutamist 

1. TRANSPORTIDES PEA MEELES HAAGISSAUNA JA FIKSEERITUD KORSTNA KÕRGUST – 2,95 m!

2. SÕIDU AJAL HAAGISSAUNAS VIIBIMINE JA MISTAHES KAUBA TRANSPORTIMINE KEELATUD!

3. Ühenda haagis tasasel maapinnal auto küljest lahti. Veendu,et haagis oleks võimalikult loodis. Loodimiseks reguleeri haagist

eesmise tugirattaga üles-alla või paigalda külgmise kalde puhul ühe ratta alla tugijala alusplaat. Lase tugijalad maha. Tugijalgade

alla paigalda alusplaadid ja fikseeri jalad tugijala fiksaatoriga.

4. Aseta mõlemale rattale kaks tõkiskinga.

5. ENNE KÜTMISE ALUSTAMIST TÄIDA KORSTNATORU KÜLJES PAIKNEV KUUMAVEEPAAK. ÄRA KASUTA

VEEPAAGIS EGA LEILI VISKAMISEL SOOLAST MEREVETT!

6. Ava keeratavad ventilatsiooniavad, tagamaks leiliruumis piisava õhutuse ja kerises põlemiseks vajaliku hapniku.

7. Kütmiseks kasuta ainult kuiva lehtpuu küttepuud!

8. SAUNA EI OLE SOOVITATAV KÜTTA ÜLE 80°C ! Antud saunas muutub temperatuuriga üle 80°C õhk kuivaks ja saun ei

ole enam nauditav.

9. KASUTADES VÄLDI LIIVA, PORI JA MUSTUSE SATTUMIST SAUNA JA LAVALE!

10. VÄLDI ÜLEKÜTMIST!

Pärast kasutamist 

1. VEENDU, ET KERISES OLEKSID SÖED TÄIELIKULT KUSTUNUD JA AHI JAHTUNUD!

2. Tühjenda ahju küttekolle ja tuhakogumissahtel tuhast! Võimaluse korral eemaldada tuhaimuriga või tööstusliku tolmuimejaga

ka peenem tuhk, mis muidu transpordi ajal leiliruumis lendlema hakkab.

3. Tühjenda kuumaveepaak veest – eriti oluline miinuskraadidega!

4. Keera kinni ventilatsiooniavad.

5. KORISTA SAUN – pühi niiske lapiga puhtaks sauna lavad, pühi harjaga või eemalda tolmuimejaga põrandalt tekkinud praht,

pese põrand lapiga. Pese aken ja uks seest- ja väljastpoolt. SAUNA TAGASTAMISEL MÄÄRDUNULT, KOHUSTUB

RENTNIK TASUMA KORISTUSE TEENUSTASU – 40 € sisepuhastus, 20 € väline puhastus. Koristuse teenustasu arvestatakse

sellisel juhul maha tagatisrahast.

6. Tõsta üles tugijalad ja fikseeri need splintidega või fiksaatoritega. Komplekteeri haagissaun tagastamiseks, sh. tugijalgade

alusplaadid, sauna termomeeter, saunakibu ja kulp.


